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新型ＬＥＤ素子の採用により消費電力２５％削減

明るさは１.５倍に！（従来比）

消費電力は削減されましたが、明るさは当社比ＬＥＤ６０００Ｗ相当となり

省エネとパワーアップを両立しております。

また、ＬＥＤ素子1つ1つに反射鏡を設けることで

最大光柱光度：１,３００,０００ｃｄを実現。（拡散レンズ取外し時）
車両搭載投光器では最大級の明るさです。

１００ｍ先で １３０Ｌｘ / ５００ｍ先で５Ｌｘ。

市街地はもちろんのこと、山岳地・海岸・河川等

車両が近づけない現場もサポートいたします！

拡散レンズの取り外しにより、

現場の状況に合わせ拡散/集中の

切替ができます。

拡散/照射角７６°

●色温度変換フィルター

煙・霧・雪に有効な色温度変換フィルターも取付できます。

（オプション）

ケーブルレスとなったことで
伸縮柱への巻付き/引っ掛かりが

解消されました。

最伸長：地上高 約６ｍ

灯体の動作は左右１８０°となり

素早い操作が実現しました。

ふ仰動作：１８０°

●上方照射灯

上方の障害物確認に有効です。
●周囲照明灯

安全確認の為、灯体下部を

照射します。

●減光機能

現場の状況に合わせて調光ができる減光機能。

●左右個別駆動

灯体左右のふ仰角を変えることでより広範囲の

照射が可能です。 (オプション）

ＬＥＤ素子/反射鏡

集中/照射角４０°
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