
 



□梯子車の梯体向けとして省電力で遠方照射可能な投光器のご要望を受け開発しました。

リモコン操作型なので、梯子車の基部操作席でのふ仰・旋回の操作が可能です。

灯体部分はＳＬＤ-６２と同じです。

□梯子車等の車輌への搭載は勿論のこと、小型で携帯性に優れておりますので可搬式として

専用三脚に取付けての使用もお勧めです。

スポット/拡散照射切替可能な拡散レンズを脱着できるモデルもあります。

□ＳＬＤ-６２より遠方を照射可能なＬＥＤ投光器です。

車載の他、可搬式として専用三脚に取付けても使用できます。

広範囲を照らすことが可能になる拡散レンズが取外しできるモデルもあります。

(写真は拡散レンズ脱着モデル）

リモコン操作型のＬＲＣ-１５０Ｓもございます。

■照射写真（ＳＬＤ-１５０Ｓ 拡散レンズ無し） 照射距離特性

上段：1/10光柱角直径 / 下段：最大中心照度

※大気透過率100％時の計算上の概算数値となります。

■照射写真（ＳＬＤ-６２Ｓ 拡散レンズ無し） 照射距離特性

上段：1/10光柱角直径 / 下段：最大中心照度

※大気透過率100％時の計算上の概算数値となります。

■オプション品

色温度変換フィルター

〇煙・霧・雪等のコンディションに有効です。

ネジにて簡単に取り外しができます。

（ＳＬＤ－６２用） ※照射写真（ＳＬＤ－６２）

写真型式：ＳＬＤ-６２ＳＡ1Ｇ

写真型式：ＬＲＣ-６２Ｓ

写真型式：ＳＬＤ-１５０ＳＷＡＧ
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仕様は予告なく変更する場合がございます。 2018/11

仕 様 一 覧

※型式・仕様は一例となります。

商品の詳細につきましては、下記湘南工作販売株式会社 営業所までお問い合わせください。
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